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Le terrassement

L ' implantation et le terrassement de votre pisciait étre déterminé selon les meilleurs condgia'ensoleillement,
d’intimité, de protection du vent dominant.

LES PAROIS DE
TERRASSEMENT DEVRONT
ETRE PARFAITEMENT
DROITE

Vérifier qu'aucune servitude ne traverse a l'enign@ivu du terrassement.

Il est quelquefois nécessaire d'égaliser le teafimde rattraper un dénivelé et de créer ainsiplate-forme pour accueillir
la, piscine et ses plages.

Tracer les cotes a l'aide de la bache qui voustsemaée avec le manuel de pose, tendez la biemeetune bombe de
tracage procédez au tracé 15 cm a I'extérieua déthe sauf a I'arriére de la piscine prendre 25cm
ATTENTION POSEZ LA BACHE DANS LE BON SENS PAR RAPPORTLA PHOTO DE LA PISCINE

LES COTES DE TERRASSEMENT
Vue de dessus

I 0,40m

Vue de coté

1,60n*

L 1% 025

0,7Cm

* Par rapport a un point déterminé appelé « poimtg@néralement 10 a 15 cm au dessus du terrairehat
Pour exemple une piscine qui sort de 15cm au deksasl, le terrassement sera de 1m45

Attention votre terrain ne peut ne pas étre platp®int 0 » sera pris a un seul point du terrain

En cas d'incompréhension nous contacter.



Le radier

Les travaux de terrassement terminés, procédeitermunettoyage du fond de fouille afin d’obtamirsol propre et
dépourvu de terre rapportée ou meuble.

Recouvrer le fond de fouille d'un géotextile, porévyenir tous risque d'affaissement.
Placer les regles suivant le schéma du manuel skeas déverser le gravier concassé d'une gragtidiermoyenne de 6/10
ou 6/14 sur toute la surfacittention gravier concassé de carriére uniquenegtdvier roulé de riviere est interdit et le tout

venant appelé 0/30 ou 0/70 aussi

Tirer votre radier comme une chape béton

LES COTES DE RADIER

Vue de deSSUS Les trait en vert

représente les régles
de radier

3,30n

v
A
v

0.5m 7.20m*

Vue de coté

1,50m’

* hauteur et longueur de vos regles de radierv(préles regles métal ou chevron parfaitement plan)
Si vos regles ne sont pas assez longues sur ladangrévoir de les faire chevaucher de 1metre
** démarrer la pose des regles a 50cm de la paréoad

Aprés avaoir tiré le radier laissez les régles jigsdaulivraison de la piscine elles seront enlevégsur de la
livraison par nos soins aprées contrdle du radier
En cas d'incompréhension nous contacter.



La livraison (Par nos soins avec votre aide)

La livraison se compose en plusieurs étapes : dgeiment de la coque, mise a plat pour le raccordedeela bonde de
fond, élingage par 4 points et pose dans le trou

Les conditions d'accés sont souvent difficileséstassitent beaucoup de précautions: Prévenir Ismgpautorisation de
voirie si nécessaire, branches basses, largeunahiio d'acces (3 métres le large) ....
En cas de doute nous contactez avant la livraisonues prendre des photos

Calage et mise a niveau (par nos soins)

Pour une lecture précise et une prise rapide deswux, il faut s'équiper d'un niveau de géomeétaeletcture se fera sur les 4
angles du bassin.

En présence d'un faux niveau important, il fauteetélicatement le bassin pour reprendre lesanixexacts du radier.
Pour les faux niveaux peu importants (moins de B tam corrections peuvent étre apportées en iebamnt seulement sur le
bassin.

Une tolérance de faux niveau peut étre admisecrl,Bhaximum pour éviter une géene au niveau visuel.

Le puits de décompression

Le jour de la pose de la piscine prévoir un tuysi€fle 160mm par 2 metres de [OhWPERATIF

Ce tuyau aura une utilité essentielle pour la baenee dans le temps de votre piscine.

Il permettra en cas de fortes pluies de voir l@aivd’eau dans le trou et éventuellement de draetes eau au moyen d’'une
pompe

Ne jamais vider la piscine en cas de forte pluig & drain est plein d’eau.

Le niveau d’eau dans la piscine doit toujours ét@érieur a celui du niveau d’eau dans le drain.

Il sera positionné par nos soins. En cas d'impdgsill’avoir ce tuyau le jour de la livraison nopiévenir a I'avance (il
vous sera facturé).



Le remblaiement périphérique

Etayer le bassin dans la largeur & 'aide de cinewle 8cmx8cm afin d'éviter tout cintrage des ipato bassin.

2,0(m 2,0(m 2,0(m

< »la »la [
l Ll Ll P

Les chevrons devront mesurer minimum 4metre erledsngueur trop longues les recouper au moyeredsaie a bois
lls seront rentrés en force dans la paroi mai$égé par un carton doublé pour ne pas abin@rdae

Une fois que le bassin est calé et étayé remblagejuartes angles en gravier concassé 6/14 owé/tarriere impératif.
Ne jamais déséquilibrer le remblaiement des angbes éviter de faire bouger la piscine.

Remplir le basin en eau au fur et a mesure du reembéant.

Laisser toujours plus d’eau que de remblai

Pour I'escalier commencez a remplir de graviemrénpere marche uniquement quand le niveau d’eaili0esh en dessous
de la premiére marche mais surtout pas recouvirae @ela provoquerai un affaissement de la marche.

Le remplissage de gravier au marche est tres impiost possible faite glisser le gravier et boutesgu moyen d’'un manche
pour gu'il atteigne bien le fond de la marche.

Et de tant en tant rentrez dans I'escalier et &gpatec la main pour voir si ¢a sonne creux easeéchéants recommencez a
bourrer de gravier.

Au remplissage de gravier de la derniére marchardeg le niveau de celle-ci par rapport a la patdie cas échéants faite
levier pour la soulever et bourrer de gravier dttenle niveau d’eau dans le bassin ne doit supiastdépasser la premiére
marche sinon il sera impossible de la soulever.

Mettre en suite du gravier tout au tour jusqu'&®0du haut de la paroi pour prévoir le raccorderhgdtaulique.



Le projecteur

Rentrez le cable dans le presse étoupe serrexensit laissez assez de cable dans la cloche etecaparation que le
projecteur puisse sortir or de I'eau

Il est fournit 1m50 avec le projecteur prévoir Umegueur suffisante pour aller jusqu’a la filtratie cable est du 2*6mm?2
Et le raccorder au moyen d’une boite de dérivationPX5 impératif

Paroi Projecteur

Céable 2*6 projecteur

Cloche projecteur

La pose des skimmers et le raccordement des tuyaaxa piscine

Pose des skimmers: bien nettoyer la paroi avecdaghnt PVC appliquer un cordon de silicone sulldes cotés de la
paroi , visser la bride du skimmer puis retirexdéedant de silicone .

Silicone

Paroi piscine

Bride de
maintien

Vis

Réservation




Raccorder votre PVC souple sur la prise ballaiskesmers et les refoulements en direction de Votal technique
Attention le souple ne doit pas étre raccordé thraent sur les piéces a scellé un coude devrangdren sortie de piece a
scellé impérativement.

Coude 90° rigide Tuyau souple (retour filtration)

Raccord a coller
Tuyau rigide 16 Bar

Raccord a colleﬂ
Coude 90° rigide

Tuyau souple

Té

Tuyau souple
(retour filtration)

/

Tuyau souple (retour filtration)

Attention

Chaque collage devra en premier lieux étre nettoygu moyen d’un solvant piscine et n’hésitez pas a e de la colle
Les deux pieces (male et femelle) a collé devrongesoir de la colle.
Une fois les piéces rentré un bourrelé de colle iétieur et extérieur devra apparaitre.

Le remblaiement final

Une fois la tuyauterie posée sur le gravier a 58arsol naturel recouvrer de gravier jusqu’a 15-2@cnhaut de la lévre de
la piscine prét a accueillir le ceinturage béton.

Laissez toujours les chevrons en travers de laecoqu



La filtration au local technique

Raccord union

Filtre a sable

RF

BDF PB 7\ SK RF : Refoulement
PB : Prise balai
BDF : Bonde de fond
SK : Skimmer

Vannes



La ceinture béton

La ceinture béton consiste a arréter I'arrieread@argelle uniquement
Elle est constituée d’'un béton maigre de type BEg ane épingle (ferraillage)
L'épaisseur de celle-ci varie del5 a 25cm voir swhéi dessous

0,28cm
«—

0,20cm$]

Béton
Paroi

Gravie/

Une fois cette ceinture terminer attendre 24h pager les margelles.

Prévoir pour la pose quelques coupes car seloéchass de joints les margelles peuvent ne pas todemaniere exacte.
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La pose des margelles

La pose des margelles s'effectue a sec pour peendettdéterminer les coupes a réaliser. Une feimbrgelles parfaitement
positionnées, les coller a I'aide d'un ciment cdlés joints entre les éléments doivent étre résalésl'aide d'un joint spécial
piscine. Apres la pose de la piscine, une dilatatiormale au niveau des joints de margelle esilgess
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Matériel a prévoir

Un tuyau PVC rigide 2 métres diamétre 16cm

40m2 de tissu géotextile

4 régle métal 5cm*5cm de 6metre de long pour le radier
Ou 6 chevron parfaitement plan 5cm*5cm de 4meétre
Une visseuse avec embout cruciforme

Du silicone pour 'eau

Du solvant piscine

De la colle piscine (colle de couleur bleu)

Une scie a métaux

3 chevrons 8*8 de 4 métres de long
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